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O que você pensa sobre isso? 

Melhore a performance do seu britador! 
By Zamboni 

 

 
 

Respeitar a dimensão da boca de entrada do seu britador é muito importante para 
a melhoria da performance. 

Nas constantes visitas em clientes já me deparei com inúmeros engaiolamentos 
dentro da câmara de britagem dos equipamentos, no caso dos britadores de 
mandíbulas, sendo assim necessária a intervenção por parte dos operadores, seja com a 
utilização de alavancas ou através de rompedores hidráulicos ou pinças hidráulicas para 
desafogar o mesmo. 
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Esse fato ocasiona, ao longo da jornada de trabalho, uma perda significativa de 
produção que muitas vezes passa despercebida. 

É relevante constatar que um engaiolamento na boca de um britador primário 
pode levar no mínimo 6 minutos para ser solucionado, ou seja mataco removido, 
fragmentado ou direcionado para a câmara. Assim, se ao longo de um dia de produção, 
caso aconteçam aproximadamente 10 engaiolamentos, o que não difícil, a planta vai 
ficar parada durante 1 hora. 

Agora Imagina, caso vc tenha um equipamentos com uma capacidade produtiva, 
de 200 m3/h, e caso esse problema seja rotina, nos dias de hoje a perda diária pode 
ultrapassar o valor dos até 10 mil reais, dependendo da região onde o equipamento 
estiver instalado. 
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Como o estado das mandíbulas pode afetar a produção? 
 
 Nos britadores, todos sabem que as mandíbulas são responsáveis pela proteção 

da carcaça no caso da mandíbula fixa e do queixo no caso da mandíbula móvel, além de 
serem, é claro um item muito importante para a performance do equipamento 

 
 
Precisamos estar atentos ao desgaste das mandíbulas, pois ao longo da vida útil 

do equipamento esse desgaste geralmente provoca uma perda muito sensível na 
produção devido ao aumento do ângulo de britagem, perda da geometria do perfil do 
dente, redução da "APF" para compensar o efeito de lamelas, etc. 
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Portanto, temos que trabalhar no sentido de encontrar o momento ideal para o 
giro ou troca da mandíbula (custo x benefício), pois poderemos ter uma redução de 10 
a 20% na produção em caso de desgaste excessivo. 

Exemplificando a partir do case anterior, a planta teria uma redução de aprox. 40 
m3/h, ou seja, uma perda de aproximadamente 10 a 15 mil reais no faturamento em um 
dia. 

 


